EM卡读卡器说明书
EM卡读卡器
    FC系列的125KHz非接触式射频ID卡读卡器，是釆用先进的射频接收线路设计及嵌入式微控制器，结合高效译码算法，完成对64bits Read-Only uem4100兼容式ID卡的接收，具有接收灵敏度高、工作电流小、单直流电源供电、价位低、性能高等特点。EM卡读卡器适用于门禁、考勤、收费、防盗等各种射频识别应用领域。
· 使用说明
当卡接近时，红灯转绿灯闪烁一下再变为红灯，蜂鸣器响一声表示发送数据，同一ID卡，两次读卡之间的间隔短于500mS，不发送数据。在读卡后，若ID卡仍在射频卡应区内读卡器将不做任何提示，也不发送数据。不同ID卡分别进入射频卡应区范围，读器将卡连续读卡。
· 安装说明
FC系列读卡器可直接安装在墙面或墙内，表面及背面不能覆盖金属物。
安装步骤： 
A）移开前面罩
B） 按读卡器上的两安装孔在墙上的相应位置打孔
C） 用螺丝把读卡器固定在墙上
D） 盖上前面罩, 安装完毕
· 主要特点
· 内置天线,工作频率为125KHz
· 完全支持uem4100兼容格式ID卡(64bits,Manchester编码)

· 有效距离0-10cm以上
· 在有效离内数据接收时间小于100ms,典型为70mS
· 9-15V供电,工作电流小于70mA

· Wiegand 26bits/ABA标准格式数据输出
· 内置双色LED及蜂鸣器
· 接口描述

   引线编号  引线颜色       Wiegand 26bits         

ABA
            1        红           电源(Vcc): +9V~+15V     
电源(Vcc): +9V~+15V

            2        黑           接地(GND)              
接地(GND)      
            3        绿           数据0(Data0)            
数据(Data)

            4        白           数据1(Data1)            
时钟(Clock)      
            5        棕           保持(Hold)
          
卡在位(Card Present)

            6        黄           不接(NC                
接地(GND)      
            7        灰           蜂鸣器                 
蜂鸣器
